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Installationshinweise:
Schutzkontaktsteckdose 16 A, 250 V~

1. Strom Uber Sicherung abschalten, Spannungsfreiheit prifen.

2. Leitungsenden ca. 10 mm abisolieren.

3. Einzeladern gemaR Anschlussskizze fachgerecht anschlieRen.

4. Bei Bedarf kdnnen die Adern durch Driicken des Lose-
knopfes und gleichzeitiger Drehbewegung der Adern wieder
geldst werden.

. Gerat in der Dose ausrichten und mit Spreizkrallen oder
Dosenschrauben befestigen.

6. Zur Kombination von Geraten die Randstlicke an den zu ver-
bindenden Kanten der Abdeckungen vorsichtig zur Vorderseite hin
abziehen. Einen Verbindungsclip (in Verpackung beiliegend)
vorsichtig an den zusammenliegenden Kanten der
Einzelmodule eindriicken, bis dieser einrastet (s. Skizze Rahmen).

. Korrekten Anschluss priifen, erst bei einwandfreier
Installation Spannung zuschalten.
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Achtung! Die Installation darf nur im spannungsfreien
Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die
einschlagigen Bestimmungen sind zu beachten.

Installationshinweise:

Taster 10 A, 250 V~, Steckanschluss

1

2.

. Strom Uber Sicherung abschalten, Spannungsfreiheit priifen.
Leitungsenden ca: 10 mm abisolieren.

3. Einzeladern geman Anschlussskizze (siehe Riickseite)

4.

fachgerecht anschlieRen.

Bei Bedarf kdnnen die Adern durch Driicken des Lose-
knopfes und gleichzeitiger Drehbewegung der Adern wieder
gelost werden.

5. Gerat in der Dose ausrichten und mit Spreizkrallen oder
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Dosenschrauben befestigen.

. Zur Kombination von Geréaten die Randstlicke an den zu ver-
bindenden Kanten der Abdeckungen vorsichtig zur Vorderseite hin
abziehen. Einen Verbindungsclip (in Verpackung beiliegend)
vorsichtig an den zusammenliegenden Kanten der
Einzelmodule eindriicken, bis dieser einrastet (s. Skizze Rahmen).

7. Korrekten Anschluss prifen, erst bei einwandfreier

Installation Spannung zuschalten.
Achtung! Die Installation darf nur im spannungsfreien
Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die
einschlagigen Bestimmungen sind zu beachten.

Installationshinweise:
Aus-/ Wechselschalter: 10 A, 250 V~

1. Strom Uber Sicherung abschalten, Spannungsfreiheit priifen.

2. Leitungsenden ca. 10 mm abisolieren.

3. Einzeladern geman Anschlussskizze (siehe Rickseite)
fachgerecht anschlieRen.

4. Bei Bedarf kénnen die Adern durch Driicken des Lose-
knopfes und gleichzeitiger Drehbewegung der Adern wieder
gelost werden.

5. Gerat in der Dose ausrichten und mit Spreizkrallen oder
Dosenschrauben befestigen.

6. Zur Kombination von Geréaten die Randstlicke an den zu ver-
bindenden Kanten der Abdeckungen vorsichtig zur Vorderseite hin
abziehen. Einen Verbindungsclip (in Verpackung beiliegend)
vorsichtig an den zusammenliegenden Kanten der
Einzelmodule eindriicken, bis dieser einrastet (s. Skizze Rahmen).

7. Korrekten Anschluss priifen, erst bei einwandfreier
Installation Spannung zuschalten.

Achtung! Die Installation darf nur im spannungsfreien
Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die
einschlagigen Bestimmungen sind zu beachten.
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Ausschaltung mit Serienschaltung Taster, 1polig
Wechselschalter
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Heizungs-Hauptschalter mit Kontrolle
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Installationshinweise:

Antennen-Steckdose

1. Abdeckung von der Steckdose abschrauben, Masseklemmung
Abschrauben (Bild 1 - Riickseite)

2. Bei Verwendung als Enddose bleibt der Abschlusswiderstand
eingebaut, bei Durchgangsdosen wird stattdessen die
Ausgangsleitung angeschlossen.

. Leitungsmantel ca. 55 mm absetzen. Abmantelung, Abisolierung und
Anschluss analog Bild 2.

4. Masseklemmung aufschrauben, analog Bild 3

5. Steckdose in der Dose ausrichten und mit Spreizkrallen oder
Dosenschrauben befestigen.

6. Zur Kombination von Geraten die Randstiicke an den zu ver-
bindenden Kanten der Abdeckungen vorsichtig zur Vorderseite hin
abziehen. Einen Verbindungsclip (in Verpackung beiliegend)
vorsichtig an den zusammenliegenden Kanten der
Einzelmodule eindriicken, bis dieser einrastet (s. Skizze Rahmen).

7. Antennsteckdosenabdeckung gemeinsam mit dem Rahmen mittels
Schraube auf dem Sockel fixieren.

Achtung! Die Installation darf nur im spannungsfreien Zustand durch eine

Elektrofachkraft erfolgen. Die einschlagigen Bestimmungen

sind zu beachten.
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Installationshinweise:

Kontrollschalter 10 A, 250 V~,
Steckanschluss

1. Strom Uber Sicherung abschalten, Spannungsfreiheit prifen.

2. Leitungsenden ca. 10 mm abisolieren.

3. Einzeladern gemaf Anschlussskizze (siehe Riickseite)

fachgerecht anschlief3en.

4. Bei Bedarf kdnnen die Adern durch Driicken des Lose-
knopfes und gleichzeitiger Drehbewegung der Adern wieder
geldst werden.

. Gerat in der Dose ausrichten und mit Spreizkrallen oder
Dosenschrauben befestigen.

. Zur Kombination von Geraten die Randstlicke an den zu ver-
bindenden Kanten der Abdeckungen vorsichtig zur Vorderseite hin
abziehen. Einen Verbindungsclip (in Verpackung beiliegend)
vorsichtig an den zusammenliegenden Kanten der
Einzelmodule eindriicken, bis dieser einrastet (s. Skizze Rahmen).

7. Korrekten Anschluss prifen, erst bei einwandfreier

Installation Spannung zuschalten.

Achtung! Die Installation darf nur im spannungsfreien
Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die
einschlagigen Bestimmungen sind zu beachten.
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Installationshinweise:

Kreuzschalter 10 A, 250 V~,
Steckanschluss

. Strom Uber Sicherung abschalten, Spannungsfreiheit prifen.

Leitungsenden ca. 10 mm abisolieren.

. Einzeladern gemaR Anschlussskizze (siehe Rickseite)

fachgerecht anschlieRen.

4. Bei Bedarf kénnen die Adern durch Driicken des Lose-
knopfes und gleichzeitiger Drehbewegung der Adern wieder
geldst werden.

5. Gerat in der Dose ausrichten und mit Spreizkrallen oder
Dosenschrauben befestigen.

6. Zur Kombination von Geraten die Randstlicke an den zu ver-
bindenden Kanten der Abdeckungen vorsichtig zur Vorderseite hin
abziehen. Einen Verbindungsclip (in Verpackung beiliegend)
vorsichtig an den zusammenliegenden Kanten der
Einzelmodule eindriicken, bis dieser einrastet (s. Skizze Rahmen).

7. Korrekten Anschluss priifen, erst bei einwandfreier
Installation Spannung zuschalten.

Achtung! Die Installation darf nur im spannungsfreien

Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die

einschlagigen Bestimmungen sind zu beachten.
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Installationshinweise:

Antennen-Steckdose

. Abdeckung von der Steckdose abschrauben,
Masseklemmung abschrauben (Bild 1)

2. Antennenleitung auf ca. 55 mm kiirzen. Abman-
telung, Abisolierung und Anschluss analog Bild 2.

3. Masseklemmung aufschrauben, analog Bild 3

4. Steckdose in der Dose ausrichten und mit Spreiz-
krallen oder Dosenschrauben befestigen.

5. Zur Kombination von Geraten die Randstiicke an den zu ver-
bindenden Kanten der Abdeckungen vorsichtig zur Vorderseite hin
abziehen. Einen Verbindungsclip (in Verpackung beiliegend)
vorsichtig an den zusammenliegenden Kanten der
Einzelmodule eindriicken, bis dieser einrastet (s. Skizze Rahmen).

6. Antennsteckdosenabdeckung gemeinsam mit dem

Rahmen mittels Schraube auf dem Sockel fixieren.

-

Achtung! Die Installation darf nur im spannungsfreien
Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die
einschlagigen Bestimmungen sind zu beachten.

Installationshinweise:

Serienschalter: 10 A, 250 V~,
Steckanschluss

1
2.
3

4.

o
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. Strom Uber Sicherung abschalten, Spannungsfreiheit prifen.

Leitungsenden ca. 10 mm abisolieren.

. Einzeladern je nach Schaltung gemaR Anschlussschema (siehe

Rickseite) fachgerecht anschlieRen.

Bei Bedarf kdnnen die Adern durch Driicken des Léseknopfes

wieder herausgezogen werden.

Gerat in der Dose ausrichten und mit Spreizkrallen oder Dosen-

schrauben befestigen.

. Zur Kombination von Geréaten die Randstiicke an den zu ver-
bindenden Kanten der Abdeckungen vorsichtig zur Vorderseite hin
abziehen. Einen Verbindungsclip (in Verpackung beiliegend)
vorsichtig an den zusammenliegenden Kanten der
Einzelmodule eindriicken, bis dieser einrastet (s. Skizze Rahmen).

. Schalterrahmen auf Sockel driicken, anschliefend Wippe aufdriicken.

. Korrekten Anschluss priifen, erst bei einwandfreier Installation

Spannung zuschalten.

Achtung! Die Installation darf nur im spannungsfreien
Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die
einschlagigen Bestimmungen sind zu beachten.
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@ Te c € @ Installationshinweise:

EV-Dimmer 20 - 300 VA

. Stromkreis Uiber Sicherung abschalten, Spannungs-
freiheit prufen.

. Leitungsenden ca. 10 mm abisolieren.

. Einzeladern geman entsprechender Anschlussskizze

-
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(Rickseite) anschlieRen.

N

. Dimmer in der Dose ausrichten und mit Spreiz-

krallen oder Dosenschrauben befestigen.
5. Zur Kombination von Geraten die Randstiicke an den zu ver-
bindenden Kanten der Abdeckungen vorsichtig zur Vorderseite hin

Installationshinweise: abziehen. Einen Verbindungsclip (in Verpackung beiliegend)
vorsichtig an den zusammenliegenden Kanten der
ISDN-Steckdose Einzelmodule eindriicken, bis dieser einrastet (s. Skizze Rahmen).

6. Gemeinsam mit dem Rahmen mittels Schraube bzw.
Mutter auf dem Dimmersockel fixieren.
7. Korrekten Anschluss priifen, Spannung einschalten.

1. Abdeckung von der Steckdose abschrauben.

2. Fernmeldeleitung ca. 60 mm abmanteln, die
Adern ca. 6 mm abisolieren.

3. ISDN-Dose gemaR Bild 1 (Riickseite) anschlieRen

4. Steckdose in der Dose ausrichten und mit Spreiz- Achtung! Die Ins.tallatlon darf nur im spannungsfrelen
krallen oder Dosenschrauben befestigen. Z_ustan(_i_ d_urch eine EIektrofach!«aft erfolgen. Die

5. Zur Kombination von Geraten die Randstiicke an den zu ver- einschlagigen Bestimmungen sind zu beachten.
bindenden Kanten der Abdeckungen vorsichtig zur Vorderseite hin - -
abziehen. Einen Verbindungsclip (in Verpackung beiliegend) Fehlerh'nwelse 3 ) )
vorsichtig an den zusammenliegenden Kanten der 1. Zuerst Sicherung Uberprifen, nur vorgeschriebene
Einzelmodule eindriicken, bis dieser einrastet (s. Skizze Rahmen). Sicherungen einsetzen. o

6. ISDN-Abdeckung gemeinsam mit dem 2. Vor Austausch der Sicherung Spannungsfreiheit herstellen
Rahmen mittels Schraube auf dem Sockel fixieren. (Hauptsicherung ausschalten).

3. Bei Flackern der Beleuchtung priifen, ob
a) die Mindestlast nicht unterschritten wird oder

Achtung! Die Installation darf nur im spannungsfreien b) der richtige Dimmertyp eingesetzt wird.
Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die

einschlagigen Bestimmungen sind zu beachten. Ausschaltung Wechselschaltung
Bild 1 I N

‘3 [
--------------- . Dimmer Dimmer Wechselschalter

(" Die Buchsen sind parallel geschaltet ® GIUhIampe min. 20 - 300 Watt

oder elektronische Trafos 20 - 300 VA
SIS
8] 7[6][5]4[3]2]1

Analog Terminal IEC-Norm W b a E
Analog Terminal Siemens E b a W
Analog Terminal Telekom a W E b
S, ISDN Terminal b’ b' a' a?
UP, ISDN Terminal b a Achtung!

1. Paar

2 paa Die Installation darf nur im spannungsfreien Zustand durch eine
Anschlussbeispiel: Anschlussdose 2x8 E I e kt rofa c h kraft e rfo I g en.

Die einschlagigen Bestimmungen sind zu beachten.

Installationshinweise:

NV-Dimmer 20 - 500 VA

. Stromkreis Uber Sicherung abschalten, Spannungs-

freiheit prifen.

. Leitungsenden ca. 10 mm abisolieren.

. Einzeladern gemaR entsprechender Anschlussskizze

(Rickseite) anschlieRen. .

4. Dimmer in der Dose ausrichten und mit Spreiz- NovaCI | p
krallen oder Dosenschrauben befestigen.

5. Zur Kombination von Geraten die Randstlicke an den zu ver-
bindenden Kanten der Abdeckungen vorsichtig zur Vorderseite hin
abziehen. Einen Verbindungsclip (in Verpackung beiliegend)
vorsichtig an den zusammenliegenden Kanten der
Einzelmodule eindriicken, bis dieser einrastet (s. Skizze Rahmen).

6. Gemeinsam mit dem Rahmen mittels Schraube bzw.

Mutter auf dem Dimmersockel fixieren.
7. Korrekten Anschluss prifen, Spannung einschalten.
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ESSST 4 e -
Achtung! Die Installation darf nur im spannungsfreien . ™ 0
Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die fo.0)
einschlagigen Bestimmungen sind zu beachten. o 0 0

Fehlerhinweise

. " ; ) Einzel- Randstiicke ~ Kombination Verbindungsclips  Fertige
1. querzst Slcherur_'ng utb;erprufen, nur vorgeschriebene schalter, vorsichtig Zusammen- vorsichtig Kombination
icherungen einsetzen. Steckdose ol
2. Vor Austausch der Sicherung Spannungsfreiheit herstellen entfernen stellen einclipsen
(Hauptsicherung ausschalten).
3. Bei Flackern der Beleuchtung priifen, ob
a) die Mindestlast nicht unterschritten wird oder .
b) der richtige Dimmertyp eingesetzt wird. Quattr0|lne
Ausschaltung Wechselschaltung
. .
=
o=~
[ = BS54 s S
Dimmer Dimmer  Wechselschalter o N
® Glinlampe min. 20 - 500 Watt @' o/ N\
oder Ringkerntrafos 20 - 500 VA
Einzel- Randstiicke ~ Kombination Verbindungsclips Fertige
schalter, vorsichtig zusammen- vorsichtig Kombination
Steckdose  entfernen stellen einclipsen
Modena

Rahmen Q
= e
o

(- J — - o
Einzel- Randstiicke ~ Kombination Verbindungsclips  Fertige
schalter, vorsichtig zusammen- vorsichtig Kombination
Steckdose  entfernen stellen einclipsen
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